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Schraubenkompressoren

Mietpreis pro Tag

Track Hersteller  Typ Liefer- Druck Motor-  elekir.  elektr. ~E-Kabel DL- Abmessungen  Gewicht 1Tag 5Tage 21Tage \Vers.
Nr. menge leistung  Anschluss Absich. Schlauch (LxBxH) pro Tag

m3/min  bar kW A mm? Zoll mm kg EUR EUR EUR EUR

1128 KAESER  SX6 0,466 10 40 400VAC 16 2,5 3/4" 590 x 632 x 970 165 1500 12,00 8,00 2,00
1129 KAESER  SX6 0,466 10 40  400VAC 16 2,5 3/4" 590x632x970 165 1500 1200 800 2,00
1123 KAESER  SM11 1,145 7,5 75 400VAC 25 4 3/4" 624 x 669 x 807 180 2500 2200 1800 2,00
1124 KAESER  SM11 1145 7,5 75 400VAC 25 4 3/4" 624 x 669 x 807 180 2500 2200 1800 2,00
1142 KAESER  SM17 14 10 11 400VAC 35 6 3/4" 630x762x1100 220 2500 2200 1800 2,00
1125 KAESER  SM15 1,5 7,5 9 400VAC 35 6 3/4" 630x762x1100 220 25,00 2200 18,00 2,00
1126 KAESER  SM15 15 7,5 9 400VAC 35 6 3/4" 630x762x1100 220 25,00 2200 18,00 2,00
1121 KAESER  SK26 2,205 10 15 400VAC 35 6 1" 785x820x1017 290 3500 3200 2800 3,00
1122 KAESER  SK26 2,205 10 15 400VAC 35 6 1" 785x820x1018 291 35,00 3200 2800 3,00
1102 KAESER  ASD32 315 8 18,5 400VAC 50 10 11/4" 1350 x 921 x 1505 580 40,00 38,00 32,00 3,00
1134 KAESER  BS51 429 10 30 400vVDC 80 25 11/4" 2405x986x1382 950 4500 42,00 3800 4,00
1106 KAESER  ASDS7 9,51 7,5 30 400vDC 80 25 11/4" 1350x921x 1505 720 55,00 52,00 4800 4,00
1109 KAESER  BS61 557 10 37 400VAC 100 35 11/2" 1605x1026x 1392 960 55,00 52,00 4800 5,00
1110 KAESER  BS61 557 10 37 400VAC 100 35 11/2" 1605x1026x 1392 960 55,00 52,00 4800 5,00
1111 KAESER  (CS91 9 7,5 55 400VAC 125 50 2' 1440x1030x 1785 1180 90,00 8500 7500 6,00
1112 KAESER  CS91 9 7,5 55 400VDC 125 50 2" 1440x1030x 1785 1180 90,00 8500 7500 6,00
1135 KAESER  CSD102 10,14 8 55 400VAC 125 50 2" 1650 x 1041 x 1865 1288 110,00 100,00 94,00 6,00
1137 KAESER  CSD102 10,14 8 55 400VAC 125 50 2" 1650 x 1041 x 1865 1288 110,00 100,00 94,00 6,00
1114 KAESER  DS170 14,2 10 90 400VAC 224 120 21/2" 2225 x1962 x 1887 2850 140,00 120,00 100,00 10,00
1115 KAESER  DS170 14,2 10 90 400VDC 224 120 21/2" 2225 x1962 x 1887 2850 140,00 120,00 100,00 10,00
1116 KAESER  DS170 14,2 10 90 400VDC 224 120 21/2" 2225%1962 x 1887 2850 140,00 120,00 100,00 10,00
1119 KAESER  DS170 14,2 10 90 400VAC 224 120 21/2" 2225%1962x 1887 2850 140,00 120,00 100,00 10,00
1117 KAESER  DS200 17,3 10 110 400VDC 250 150 21/2" 2225x1962x 1886 3300 160,00 140,00 120,00 10,00
1118 KAESER  DS200 17,3 10 110  400VAC 250 150 21/2" 2225x1962x 1886 3300 160,00 140,00 120,00 10,00
1120 KAESER  DS200 17,3 10 110 400VDC 250 150 21/2" 2225x1962x 1886 3300 160,00 140,00 120,00 10,00

Schraubenkompressoren mit integriertem Kéltetrockner Mietpreis pro Tg

Track Hersteller Typ Liefer-  Druck Motor- glekr. elekir.  E-Kabel DL Abmessungen  Gewicht 1Tag 5Tage 21Tage Vers.
Nr. menge leistung  Anschluss ~ Absich. Schlauch (LxBxH) pro Tag

m3/min  bar kw A mm? Zoll mm kg EUR EUR EUR EUR

1101 KAESER  Airtower31 2,76 10 18,5 400VAC 50 10 11/4" 1420x977x1560 490 4500 42,00 3800 3,00

1107 KAESER  ASK 27T 29 8 15 400VAC 35 6 11/4" 1480x780x 1255 480 4500 42,00 3800 3,00

1108 KAESER  ASK35T 33 8 22 400VDC 63 16 11/4" 1480x780x 1255 495 52,00 4800 4200 4,00

1113 KAESER  BSD72T 5,6 10 37 400vDC 100 35 11/2" 2080x1005x 1700 1245 70,00 65,00 58,00 5,00
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Track
Nr.

1130
1136

Track
Nr.

1105

Track
Nr.

1103
1104

Schraubenkompressoren mit integriertem Kéltetrockner und Druckbehélter

Hersteller  Typ Liefer-  Druck Motor- elektr. elektr.  E-Kabel DL
menge leistung  Anschluss  Absich. Schlauch
m3/min bar kW A mm? Zoll

KAESER  SXC4 0,45 8 3 400VDC 10 1,5 3/4"

KAESER  Aircenteri2 1,04 10 9 400VAC 25 4 3/4"

Schraubenkompressoren mit Frequenzumrichter

Hersteller  Typ Liefer-  Druck  Motor- elektr. elektr.  E-Kabel DL
menge leistung  Anschluss Absich. Schlauch
mé/min  bar kW A mm? Zoll

KAESER  ASD50SFC 1,05-5,18 85 25 400VAC 63 16 11/4"

Schraubenkompressoren mit Kaltetrockner und Frequenzumrichter

Hersteller  Typ Liefer-  Druck Motor- glekr. elekir.  E-Kabel DL
menge leistung Anschluss  Absich. Schlauch
mé/min  bar kW A mm? Zoll

KAESER  ASD37TSFC 4,05 7,5 22 400VDC 63 16 11/4"

KAESER  ASD47TSFC 4,92 75 25 400VAC 63 16 11/4"

Abmessungen
(LxBxH)

mm
620 x 980 x 1480
630x1200x 1716

Abmessungen
(LxBxH)

mm

1540 x 900 x 1530

Abmessungen
(LxBxH)

mm
1850 x 921 x 1505
1850 x 921 x 1505

Gewicht

kg

285

270

Gewicht

kg

757

Gewicht

kg

900
900

apikal

Mietpreis pro Tag
1Tag 5Tage 21Tage Vers.
pro Tag
EUR EUR EUR EUR
15,00 12,00 8,00 200
4500 42,00 3800 3,00
Mietpreis pro Tag
1Tag 5Tage 21Tage Vers.
pro Tag
EUR EUR EUR EUR
4500 42,00 3800 4,00
Mietpreis pro Tag
1Tag 5Tage 21Tage Vers.
pro Tag
EUR EUR EUR EUR
52,00 48,00 42,00 4,00
55,00 50,00 4500 4,00
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Mobilkompressoren

Mietpreis pro Tag
Track Hersteller Typ Liefe- Druck Motor-  elekir.  elekir. ~ E-Kabel DL- Abmessungen  Gewicht 1Tag 5Tage 21Tage Vers.
Nr. menge leistung  Anschluss ~ Absich. Schlauch (LxBxH) pro Tag

m3/min  bar kw A mm2 Zoll mm kg EUR EUR EUR EUR
1014 KAESER  M31PE 315 7 241 Diesel - = 2x 3/4" 3540x1260x 1300 560 45,00 40,00 3500 4,00
1005 KAESER  M64 6,4 7 43,3 Diesel - = 2x 3/4"/1x1"  4340x1700x 1430 1230 65,00 58,00 50,00 4,00
1004 KAESER  M125 11,5 10 105 Diesel - - 3xG3/4/1xG11/2 4720 x1900x 1590 1945 110,00 9500 7500 8,00
1003 KAESER  M170 15,5 10 128 Diesel - = 3 3/4"/1x2"  5145x2130x 1790 2600 140,00 120,00 9500 8,00
1002 KAESER  M250 25 10 210 Diesel - = I 3/4"/1x 2" 4800x1990x 2275 3583 170,00 140,00 110,00 10,00
1001 KAESER  M270 22,6 10 260 Diesel - - 2x 1%/ 1x2x1/2" 5745x2080x 2380 5025 180,00 150,00 120,00 10,00
1008 KAESER  MA46E 33 10 30 400vVDC 63 16 2x3/4" /1x 1" 3250x1420x1240 720 50,00 4500 3800 3,00
1011 KAESER  M46E 33 10 30 400vVDC 63 16 2x3/4" /1x 1" 3250x1420x1240 720 50,00 4500 3800 3,00
1006 KAESER  M50E 3,8 10 25 400VDC 63 16 2x3/4" /1x1"  3450x1440x1370 690 53,00 48,00 40,00 3,00
1007 KAESER  M50E 3,8 10 25 400VDC 63 16 2x3/4"/1x1"  3450x1440x1370 690 53,00 48,00 40,00 3,00
1009 KAESER  M46E 4,6 7 30 400vVDC 63 16 2x3/4" /1x1"  3250x1420x1240 720 50,00 4500 3800 3,00
1010 KAESER  M46E 4,6 7 30 400VDC 63 16 2x 3/4" /1x1" 3250x1420x 1240 720 50,00 4500 38,00 3,00
1012 KAESER  M46E 4,6 7 30 400VDC 63 16 2x 3/4" /1x1" 3250x1420x 1240 720 50,00 4500 38,00 3,00

1013 KAESER  M46E-dual 46 7 30 400VDC 63 16 2x 3/4"/1x1"  3250x1420x1240 720 50,00 4500 38,00 3,00
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Track
Nr.

2009
2010
2008
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2031
2005
2021
2019
2020
2001
2022
2028
2024
2029

Track
Nr.

2101
2103
2102

Track
Nr.

2215
2201
2216
2210
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Kaltetrockner
Hersteller ~ Typ Liefer-
menge
m3/min
KAESER  TAS 0,6
KAESER  TA8 0,85
KAESER  TA11 1,25
KAESER  TB26 2,55
KAESER  TB26 2,95
KAESER  TC31 3.2
KAESER  TC36 3,67
KAESER  TC36 3,67
KAESER  TC36 3,67
KAESER  TD51 5,65
Hankison ~ HHD470 7,83
KAESER  TE91 10,15
KAESER  TE121 12,1
KAESER  TE121 12,1
KAESER  TF251 25
KAESER  TF251 25
KAESER  TF251 25
KAESER  TF230 28
KAESER  TH371 37,5
Adsorptionstrockner
Hersteller ~ Typ Liefer-
menge
ms3/min
KAESER ~ DC50E 8
KAESER  DC75 7,5
FST DPS120 20
Druckluftbehalter
Hersteller  Typ Inhalt
|
0KS stehend 250
0KS stehend 350
0KS stehend 500
0KS stehend 2000

Druck

bar
16
16

16
16
16
16
16
16
16

16
16
16

16
16
16
16

Druck

bar
16
16

Druck

bar
11
1
11
11

Motor-
leistung
kw
0,25
0,25
0,28
0,61
0,61
0,75
0,67
0,67
0,67
0,85
1,46
1,15
1,45
1,45
2,5
2,5
2,5
1,94
3.9

Motor-
leistung

kW
0,065
0,065
0,065

elektr.

230 VAC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
230 VAC
400V DC
400 VAC
400 VAC
400 VAC
400 VAC
400 VAC
400 VAC
400 VAC
400 VAC
400 VAC

elektr.
Anschluss

230 VAC
240 VAC
230 VAC

elektr.
Anschluss  Absich.

A
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

elektr.
Absich.

10
10
10

E-Kabel

mm?
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

E-Kabel

DL-
Schlauch
Zoll
3/4"
3/4"
3/4"
1
1
11/4"

DL~
Schlauch

Zoll
11/4
1172
1172

DL~
Schlauch

Zoll

2xG21/2"

Abmessungen
(LxBxH)

mm
747 x 630 x 484
747 x 630 x 485
630 x 484 x 779
620 x 540 x 963
620 x 540 x 963
774 x 660 x 1009
764 x 660 x 1009
764 x 660 x 1009
764 x 660 x 1009
759 x1125x 1167
761 x 483 x 1011
1540 x 1060 x 1480
1060 x 1520 x 1513
1060 x 1520 x 1513
1060 x 1757 x 1900
1060 x 1757 x 1900
1060 x 1757 x 1900
835 x 1230 x 2000
1270 x 1287 x 2162

Abmessungen
(LxBxH)

mm
1150 x 750 x 1980
1150 x 750 x 1990
1975x 1110 x 670

Abmessungen
(Lx0)
mm
1540 x 500
1810 x 550
1925 x 600
1100 x 2430

apikal

Mietpreis pro Tag
Gewicht 1Tag 5Tage 21Tage \Vers.
pro Tag
kg ELR  EUR  EUR  EUR
70 10,00 800 500 200
80 10,00 800 500 200
85 10,00 800 500 200
116 20,00 18,00 12,00 3,00
116 20,00 18,00 12,00 3,00
155 25,00 22,00 18,00 3,00
170 30,00 27,00 20,00 4,00
170 30,00 27,00 20,00 4,00
170 30,00 27,00 20,00 4,00
251 4500 42,00 38,00 4,00
86 60,00 5500 4500 5,00
570 80,00 7500 70,00 6,00
660 90,00 8500 78,00 6,00
660 90,00 8500 78,00 6,00
850 150,00 145,00 138,00 8,00
850 150,00 145,00 138,00 8,00
850 150,00 145,00 138,00 8,00
385 170,00 165,00 158,00 8,00
600 210,00 200,00 190,00 10,00
Mietpreis pro Tag
Gewicht 1Tag 5Tage 217Tage Vers.
pro Tag
kg EUR EUR EUR EUR
421 95,00 88,00 80,00 200
531 125,00 119,00 110,00 3,00
670 185,00 178,00 170,00 8,00
Mietpreis pro Tag
Gewicht 1Tag 5Tage 217Tage Vers.
pro Tag
kg EUR EUR EUR EUR
84 2000 1800 16,00 1,00
100 20,00 18,00 16,00 1,00
130 30,00 27,00 2500 1,50
480 4500 41,00 38,00 2,00
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Track
Nr.

2216
2214
2208
2207
2217

Track
Nr.

2209
2211
2204
2202
2205
2203

Track
Nr.

3104
3105
3103
3102
3101

[V-N.

178
179

0l-Wassertrenner

Hersteller  Typ Liefer-
menge
mé/min
KAESER  Agquamat CF3 2.1
BEKO Owamat 4 8,5
KAESER  Aquamat CF19 13,5
KAESER  Aquamat CF19 13,5
KAESER  Aquamat CF75 51,8
Filtergestelle
Hersteller  Typ Liefer- Druck Kupplungs-
menge anschluss
m3/min bar
apikal ZK2 / FEA8 48 16 Kammlock
apikal FE71 71 16 Kammlock
apikal FP160 / A160 15,57 16 Kammlock
apikal FFG221 22,6 16 Kammlock
apikal FP1250 / A250 24,16 16 Kammlock
apikal 30V / 30X B3 16 Kammlock
Druckluftschlauche
Artikel GroBe  Ldnge Kupplungs-
anschluss
Zoll m
DL-Schlauch 3/4" 10 Klauenkupplung
DL-Schlauch 1" 10 Klauenkupplung
DL-Schlauch 11/2" 6 Kammlock
DL-Schlauch 2" 6 Kammlock
DL-Schlauch 3 6 Kammlock
Druckluftlanzen
Hersteller Typ Druckluft- Druck DL
bedarf Schlauch
m¥/min bar Zoll
apikal apiGUN 6,2 7-10 3/4"
apikal apiGUN 6,2 7-10 3/4"

Abmessungen
(LxBxH)

mm
290 x 222 x 528
540 x 565 x 1000
410 x 594 x 872
410 x 594 x 872
659 x 939 x 1160

Abmessungen
(LxBxH)

mm
500 x 500 x 500
600 x 600 x 700

800 x 500 x 1200
800 x 800 x 1550
800 x 1200 x 1520
1000 x 500 x 1450

Abmessungen
(Lange)
mm
825
825

Gewicht

kg
3,5
24

18,6
18,5

53

Gewicht

kg
10
40
90
100
130
120

Gewicht

kg
19
1.9

_A—

apikal

Mietpreis pro Tag
1Tag 5Tage 21Tage \Vers.
pro Tag
EUR EUR EUR EUR
5,00 3,00 2,00 -
800 650 500 -
12,00 1000 7,00 -
12,00 1000 7,00 -
2500 22,00 19,00 -
Mietpreis pro Tag
1Tag 5Tage 21Tage Vers.
pro Tag
EUR EUR EUR EUR
480 380 250 -
7,10 5,10 4,00 =
15,60 13,60 11,00 -
22,60 2060 18,00 -
2420 22,20 18,50 -
33,30 31,30 28,00 -
Mietpreis pro Tag
1Tag 5Tage 21Tage Vers.
pro Tag
EUR EUR EUR EUR
1,50 1,10 0,60 -
1,70 1,40 0,80 -
210 1,80 1,00 -
2,20 1,90 1,10 =
250 220 150 -
Mietpreis pro Tag
1Tag 5Tage 21Tage Neupreis
ELR  EUR  EUR  EUR
13,00 10,00 7,00 Anfrage
13,00 10,00 7,00 Anfrage
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Container-Druckluftstation

Dieser Container bietet Ihnen eine komplette und sofort einsatzbereite
Druckluftstation mit allen nétigen Komponenten zur Druckluft-Erzeugung
und -Aufbereitung. Der robuste und genormte Stahlcontainer eignet sich
hervorragend fir den Transport per Kran und LKW und benétigt am Einsatzort
nur wenig Platz - ideal fur Baustellen, die leistungsstarke und gleichzeitig
mobile Technik voraussetzen.

Die Container-Druckluftstation ist mit energieeffizienter Technik ausgestattet
und wird Uber ein einfach zu bedienendes Druckluft-Management-System

(SAM) geregelt:

1x Schraubenkompressor KAESER Typ ASD37T SFC « perfekte Ubergangslésung unter freiem Himmel

1x Schraubenkompressor KAESER Typ ASD37T SFC « Unabhdngig von Jahreszeiten

1x Schraubenkompressor KAESER Typ SM15 « sofortverfighar ohne groBe Aufbauzeit

1x Kaltetrockner KAESER Typ TB19 « Ubergangslosung mit hochster Effizienz dank tbergeordneter Steuerung
1x Ol-Wassertrenner KAESER Typ Aquamat CF19 und drehzahlgeregelten Kompressoren

1xDruckbehdlter 1000 Liter, stehend
1xMembrantrockner KAESER (1.000 I/min bei 7 bar)

Mietpreise
Track Artikel Liefer-  Druck  Motor- DL- Abmessungen  Gewicht 1Tag 5Tage 1Monat Vers.
Nr. menge leistung Schlauch (LxBxH) (pro Tag) pro Tag
m3/min  bar kw Zoll mm t EUR EUR EUR EUR
6701 Mietcontainer 100% 96 75 2 6058 x 2438 x2591 52 250,00 210,00 3400,00 20,00
- ASD37T SFC 405 75 22
- ASD37T SFC 405 75 22
- SM15 15 75 75
6701 Mietcontainer 50% 8k | 75 2" 6058 x 2438 x 2591 52 180,00 130,00 2000,00 20,00
- ASD37T SFC 405 75 22
- SM15 15 7,5 7,5

energieeffiziente
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lhre eigene Container-Druckluftstation

Auch die neueste Generation der apikal Container-Druckluftstationen wird
nach den Anforderungen des Kunden individuell konzipiert und ausgestattet
- hier im Beispiel mit 3 Kompressoren mit integrierten Kéltetrocknern. Neu
an der aktuellen Containerversion ist das innenliegende Liftungssystem,
die warme- und schallddmmenden AuBenwénde, sowie die bequeme
Begehbarkeit durch Brandschutztiren.

Druckluftqualitdt nach DIN ISO 8573-1

* Massivbau / Teil 3

« Schutz und Instandsetzung von Betonteilen / Abschnitt 4

« Verfahren fiir die Vorbereitung von Oberflachen / Tabelle 3.4.2
e Strahlen / Sdubern / Punkt 7 und 8

* Restdlgehalt maximal 0,01 ppm / Erlduterung d)

" R

_A—

apikal

Individuell

nach lhren Anforderungen

geplant und gebaut.

Die Vorteile auf einen Blick:

« problemlose Verladung durch genormte GroBe des Containers auf LKW
oder Eisenbahnwaggon

« Osenzur Verladung und Aufstellung per Kran

« Container-Druckluftstation kann im Freien aufgestellt werden und belegt
somitkeinen Platz in engen Werkhallen

« optimale Frischluftzufuhr durch die Position im Freien

« wdrme- und schalldémmende AuBenwande

« innenliegendes Liftungssystem

« gesamte Ausstattung erfolgt individuell nach Kundenwunsch

« kompakte Unterbringung aller Kompressoren, Filtern, Tanks und Anlagen
zur Druckluft-Aufbereitung

« bequeme Begehbarkeit fiir Bedienung und Wartung

e
Il"“ll i b
=

‘|!! !

e
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apikal

Transportrahmen

In den Transportrahmen installieren wir Ihnen lhre komplette Druckluft-
Station nach lhren individuellen Bediirfnissen. Hier werden Kompressor und
Druckluftaufbereitungstechnik fest verbaut und lassen sich problemlos per
Gabelstapler oder Kran transportieren. Die eingebauten Komponenten
gewahrleisten eine Druckluftqualitat nach den Vorgaben der ZDV-ING.

Mietpreis pro Tag
[V-Nr. Abmessungen Trag- Eigen- 1Tag 5Tage 21Tage Vers.
(LxBxH) fahigkeit gewicht pro Tag
mm kg kg EUR EUR EUR EUR

166 2000x3000x2200 3500 900 20,00 16,00 10,00 2,00
167 2000x3000x2200 3500 900 20,00 16,00 10,00 2,00

energieeffiziente
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lhr Partner in Sachen Druckluft

apikal ist ein mittelstandisches Unternehmen mit Firmenzentralen in Lauta
(Sachsen) und Eschbach (Breisgau / Baden-Wrttemberg). Servicestiitz-
punkte in Sachsen und Sachsen-Anhalt garantieren eine sehr schnelle
Verfugbarkeit bei unseren Kunden. Wir planen und realisieren innovative
Lésungen in der Drucklufttechnik, im Systembau und im Sonderanlagen-
bau. Unser Ziel ist das Erreichen eines HochstmaBes an Kundenzufrieden-
heit im Einklang mit der Umwelt durch den gezielten Einsatz energie-
effizienter Technik nach den geltenden Normen DIN 16001 und 1SO 50001
im Energiemanagementsystem.

Im Storungsfall garantieren wir lhnen bundesweit die Verfiigharkeit eines
Servicetechnikers innerhalb von maximal 24 Stunden (kurzfristige Termine
fiir Tag- und Nacht-Bereitschaft unter 0800 2745250). Die Firmengruppe
apikal ist ein zertifizierter Fachbetrieb fur alle Anwendungen in der
Drucklufttechnik. Unser Logistiksystem garantiert lhnen einen standigen
Lagerbestand der wichtigsten VerschleiB- und Ersatzteile fiir hre Druckluft-
anlage.

_A—

Vermietung

Nico Tischer
Vermietung / Vertrieb

Mail: info205@apikal.com
Telefon: 44935722 993-205
Telefax:  +4935722993-18

Dieser Katalog zeigt Ausziige aus unserem Mietpark. Gern erteilen wir
Ihnen Auskunft, welche Gerdte aktuell verfiighar sind. Wir verfigen auch
tber diverse Filter unterschiedlichster BaugrdBen und Filtergrade.
Eventuelle Maschinenbruchversicherungen sind gesondert anzufragen.
Auf Wunsch bieten wir lhnen gern eine Inbetriebnahme vor Ort an, um
ginen reibungslosen Mietbeginn zu gewdhrleisten.

Es gelten unsere Miet-AGB.

Hinweis zur Aufstellungspriifung von iiberwachungsbediirftigen
Druckgerdten gemdf BetrSichV: Bitte beachten Sie die Neuerungen zur
Betriebssicherheitsverordnung - Aufstellungspriifung von Druckgeraten.
Demnach sind Druckgeréte und Druckbehalter durch die zustandige TUV
Stelle einer Prifung vor Inbetriebnahme zu unterziehen. Die Zustandigkeit
dafiir liegt beim Betreiber. Auf Wunsch tbernehmen wir fir Sie die
Organisation der Prifung.

energieeffiziente
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® Stammbetriebe
/\ Niederlassungen

Qualitaitsmanagement IS0 9001:2015
Umweltmanagement ISO 14001:2015

apikal |

Magdeburg A Wittenberg
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Dresden A
Chemnitz A i
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STUNDEN-SERVIGE
0800 2745250

apikal Anlagenbau GmbH
Ewald-Kleffel-StraBe 1-3, 02991 Lauta / Laubusch
Telefon: +49 35722 993-0, Fax: +49 35722 993-18

apikal Drucklufttechnik GmbH

Breisgauring 2, 79427 Eschbach
Telefon: +49 7634 350930, Fax: +49 7634 3509318

www.apikal.com
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