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Erfolgsfaktor Energieeffizienz -
Druckluftkompressoren als Kalteerzeuger

Status Quo in der Drucklufttechnik

Druckluft ist eine der wichtigsten, aber auch teuersten
Energieformen im Gewerbe. Der Grund ist einfach:
95% der elektrischen Energie, die ein Kompressor
braucht, wird zu Abwarme. Das ist technisch
unumganglich, aber die entstehende Warme wird in
der Regel nicht genutzt, was die Energieeffizienz von
Drucklufterzeugern duBerst gering ausfallen lasst.

Abwarme (75%)

ol

Strahlungswarme
(20%)

nur 5%

f*\

Die Losung: Adsorptionskalte

apikal Drucklufttechnik bietet mit der Integration von
FAHRENHEIT-Adsorptionskaltemaschinen eine Losung
zur deutlichen Effizienzsteigerung: Die rlickgewonnene
Abwidrme aus |hrem Kompressor wird in dieser
Kombination zur Bereitstellung von Kalte eingesetzt. So
steigern Sie den Nutzungsgrad der investierten Energie
um 75% und sparen ca. 80% lhrer Stromkosten fiir
Kalteerzeugung. Mehr Effizienz geht nicht.
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Wir kénnen es uns heute nicht mehr leisten, 95% wertvoller Energie zu vergeuden- weder
okologisch, noch 6konomisch. Produzieren Sie |hre Kalte aus Abwarme statt aus Strom und

sparen Sie bares Geld mit jedem m® Druckluft.

WWW.FAHRENHEIT.COOL
WWW.APIKAL.COM



Best Practice Druckluft & Adsorptionskalte:
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Die NZWL-Gruppe ist ein internationaler Produzent von Motor- und Getriebeteilen fiir die Automobilindustrie.
Um die Abwarme der von apikal installierten Druckluftversorgung zu nutzen, nahm das Werk in Leipzig 2016
zwei eCoo 2.0 Adsorptionskalteaggregate von FAHRENHEIT in Betrieb.

Die so erzeugte Kalte wird zur Kiihlung von Werkzeugen eingesetzt, wodurch auf eine elektrisch angetriebene
Kalterzeugung verzichtet und so ca. 11,5 Mt CO 2eingespart werden. Das Unternehmen verfligt mit dieser
Technologiekopplung (ber eine okologische als auch o6konomische Losung bzgl. des erheblichen
Abwarmeaufkommens durch Drucklufterzeugung.

Anlagenparameter

Antreibsleistung Ruckkuhler trocken
Antriebstemperatur Betriebsstunden ca. 8000

Kalteleistung Inbetriebnahme 2016

Amortisationszeit
Kaltwassertemperatur C . o 4,1 Jahre
(mit Freikihlung)

Ihre Vorteile auf einen Blick

Die FAHRENHEIT Adsorptionchillers ... und bringen lhnen mehrere Vorteile:
zeichnen sich aus durch...

ca. 80% geringeren Stromverbrauch gg.
konventionellen Kalteerzeugern

Sie reduzieren lhren CO2-Ausstol’

Wartungsaufwand )
Sie sparen Geld und ersetzen oder entlasten

Ihre stromintensiven Kiltemaschinen

N
lange Lebensdauer und geringen [ Sie steigern lhre Energieeffizienz
Kompatibilitdt mit nahezu allen [ |
Kompressoren ab 20 kW
N

. ) ) Sie eignen sich fiir diverse Kiihlanwendungen
mogliche staatliche Férderung (Bafa) (Klimatisierung, Server, Maschinen...)

Kontaktieren Sie uns coolskills
'k , Kontaktieren Sie uns fiir
apiKka % weitere Fragen oder konkrete
nnugumennmm E’ﬁ‘ﬂﬁgy HEIT Anfragen. Wir erkunden

gemeinsam die Vorteile einer

Dipl.-Ing. Klaus Handler Gregor Feig Adsorptionskilteanlage in
CEO Zweigniederlassung Sachsen ~ Head of Sales Ihrem Druckluftsystem
Tel.: +49 35722 993-100 gregor.feig@fahrenheit.cool

+49 160 5323977 Tel.: +49 172 6149179
oder oder
Mail: info100@apikal.com Mail: druckluft@fahrenheit.cool
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